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Lage batterij De 1 pieptoon De app zal een lag 
LED-indicator knippert elke 60 e batterij melding 
elke 60 seconden rood. seconden sturen. 

Storing De 2 pieptonen / 

LED-indicator knippert elke 40 
elke 40 seconden twee seconden 

keer rood. 

Technische specificaties 

Stroomvoorziening Vervangbare 3 V CRl 23A lithium batterij 

Levensduur 1-2 jaar 

Batteriiduur 1 iaar 

Sensortype Foto-elektrisch 

Veiligheidsnormen EN 14604: 2005 + AC: 2008 

Stand by-stroom <6µA(gem.) 

Alarmstroom <130 mA(nem.l 

Draadloze transmissiestroom < 120 mA (qem.) 

Dekkinqsqebied 2û-40m
2 

Beste omgevingstemperatuur 4,4-37,8 °C 

Relatieve luchtvochtigheid bij � 85% (niet condenserend) 
1 oebruik 

23 

Alarm luidheid � 85 d8 op 3 m@ 3,2 ± 0,3 kHz pulserend 
alarm 

Stilte duur Ongeveer 9 minuten 

App Tuya Smart- app (ondersteund 
door Android en iOS) 

Draadloze frequentie 2,4 GHz (niet compatibel met 5 GHz 
Wi-Fi-netwerk ) 

Draadloos protocol IEEE 802.11 b / g / n 

Zendvermogen 17dBm 

Opmerking: de levensduur van de batterij wordt berekend ap basis van het 
huidige vermogen in de wekelijkse testmodus en de standby-modus. Als de melder 
afgaat, gaat de batterij sneller leeg. 

Onderhoud 

Volg deze eenvoudige stappen om uw rookmelder in goede staat te houden: 

1. Controleer of het alarmgeluid en de indicator van het apparaat goed 
werken door het apparaat éénmaal per week te testen. 

2. Uw rookmelder moet minimaal elke 3 maanden worden schoongemaakt: 
verwijder de melder van het plafond en reinig de alarmafdekking en 
ventilatieopeningen met uw stofzuiger die is uitgerust met de zachte 
borstel om stof en vuil te verwijderen. 
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